ORLIENAS
PRESENTATION DU 17 MAI 2021

Requalification du carrefour
formé parlamontée duBoulard,
le chemin du Grand-Champ,
la route de la Durantiere et la
route du Paradis

Maitrise d’ouvrage : COPAMO, Ville d’Orliénas

Commune du Rhéne

Maitrise d’oeuvre : IATEC (VRD), Elémentaire (Paysage et
urbanisme)
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1/ DIAGNOSTIC &
ENJEUX A LECHELLE ELARGIE




CIRCULATIONS & ENTITES URBAINES

Un site au croisement d’axes majeurs, marqué par un tafic pendulaire générant de I'insécurité

Grands axes majeurs
Grands axes

Voies de transit
Entités urbaines
Emprise de l'opération

Projet de giratoire
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MODES ACTIFS & TRAFIC BUS

Une accessibilité aux quais bus a sécuriser et des modes actifs peu valorisés

Légende :

— | jgne réguliére

Ligne fréquence
O Arréts
I:l Emprise de l'opération
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2/ DIAGNOSTIC &
ENJEUX A ECHELLE DU HAMEAU
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ANALYSE PAYSAGERE & AMBIANCES :

ldentification de trois séquences paysagere sur |'emprise de projet

Séquence2 ¥
alternance-entre végétal et cons‘trucn‘ons
]

Séquence 3
topographie marquée route en
contrebas

I
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CIRCULATIONS & FONCTIONNALITES

Une entrée dans I'agglomération marquée par la présence importante d’entrée charretieres

Légende :

[]>e

1

Arrets bus

Entrées charretieres
Chemins ruraux

Voies a double sens
Voies a sens unique
Voies sans revétement

Sens de circulation prioritaire
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3/ HYPOTHESES
D’AMENAGEMENT
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SYNTHESE DES ENJEUX A L'ECHELLE ELARGIE

Permettre la redistribution vers les grands axes et réduire le transit sur le hameau

Grands axes majeurs

Grands axes

Voies des transit

Projet de giratoire

Noeuds de circulations

Valoriser un parcour pour
les cycles

Marquer I'entrée
d’agglomération

Apaiser le trafic automobile pour
permettre le partage de la voirie
et mise en place d’une continuité
piétonne sécurisé

Parcours piétons «paralléle»
voie bus

Arrets bus

Soucieu-en-
Jarrest

Brignais
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Orlienas
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RAPPEL DU GABARIT DES VOIES

Une emprise de voirie restreinte, contrainte par la topographie et les constructions existantes

Séquence 1:

Largeur moyenne : 7.1m
mini : 5.2m

max : 8.4m

Séquence 3 :

Largeur moyenne : 8.1m

mini : 7.5m brute, avec talus 5.5m
max : 9.0m
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VALORISATION DES PIETONS ET MODES DOUX

Des emprises de voiries ne permettant la mise en place de marquage séparatif des flux

Recommandation CERTU pour
mise en place de bande cyclable
sans stationnement :

e 1 m mini ponctuellement
e 1.5mrecommandée

e 1.2m en cas de profil contraint
(recommandation GL
métropole)

Rappel de 'emprise des voiries du
site :

Séquence 1:

Largeur moyenne : 7.1m
mini : 5.2m

max : 8.4m

Séquence 2 :

Largeur moyenne : 6.7m
mini : 5.6m

max : 8m

Séquence 3 :
Largeur moyenne : 8.1m

mini : 7.5m brute, avec talus
5.6m

max : 9.0m

Voie double sens avec trottoirs de part et d’autre

Profil pouvant convenir a certaines sections ou d’envisager un seul trottoir mais

Voie double sens avec 2 bandes cyclables et 2 trottoirs

Profil trop large par rapport au périmétre du projet (largeur max 9m)
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Voie double sens avec 1 trottoir

Profil adapté au largeur moyenne sur la totalité du linéaire du projet

Voie double sens avec 2 bandes cyclable et 1 trottoir

Profil trop large par rapport au périmétre du projet (largeur max 9m)
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SOLUTION A ECHELLE DU PERIMETRE

Donner de la place aux piétons et permettre le partage de la chaussée

Séquence 1:

Légende :

§ 1 Marquer les entrées d'agglomération
AEEE
Mise en place d’un trottoir sur toute la
longueur et permettre un accés sécurisé
aux arréts car inter-urbain
@) Arrét car inter-urbain

Séquence 2 :

Aménagements ponctuels

chaussée partagée avec trafic apaisé

Utiliser les aménagements ponctuels
pour valoriser les liens avec les «Parcours
piétons parallele»

Séquence 3 :
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V4

SEQUENCE 1

: RAPPEL DES ENJEUX

Une séquence marquée par le cumul de nombreuses fonctionnalités
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SEQUENCE 1 : PRESENTATION DES HYPOTHESES

Utiliser les points d’aménagements ponctuels pour valoriser les éléments et connexions existantes
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SEQUENCE 2 : RAPPEL DES ENJEUX

Une séquence linéaire et ouverte offrant un parcour plus paysageé
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SEQUENCE 2 : PRESENTATION DES HYPOTHESES

Positionnement d’'aménagement ponctuel permettant d’envisager toute les posibilités d’implantation du trottoir
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SEQUENCE 3 : RAPPEL DES ENJEUX

Une séquence lineaire marquée par la topographie qui se referme
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SEQUENCE 3 : PRESENTATION DES HYPOTHESES

Multiplier les aménagements ponctuels pour apaiser la circulation
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REFLEXION SUR LES ARRETS BUS

Proposer de nouvelles implantations permettant la normalisation des quais

Rappel charte d’aménagement du

SYTRAL :
Longueur de quai nécessaire est
de 14m pouvant étre réduite a 7m
dans les espaces restreint (sous
réserve de validation du SYTRAL)

Hauteur de bordure de quai 17cm

e Positionnement préconisée

: apres un passage piéton (a
minima 5 a 10 metres), en sortie
des carrefours (a minima 5 a 10
meétres)

Largeur de 2.4m au niveau de la
porte centrale du car avec un aire

de rotation de 1.5m de diameétre

Coupe de I'existant sur la montée du Boulard
Largeur minimum de voie nécessaire pour un quai normalisé : 2.4m + 5.5m = 7.9m

bord de voie en
herbe

Fossé

79

163
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AVANCEMENT & PLANNING
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AVANCEMENT & PLANNING

Début des travaux plannifiés pour la fin d’année 2021

Etudes phase AvP: QO

e Développement des hypothéses

Analyse des offres Q

¢ Validation des principes
d’aménagement

Etudes phase PRO ET 0 Consultation des
DCE: entreprises :
¢ Finalisation du plan

e Calage technique du projet

Etudes prélimaire : O
¢ Diagnostic

e Récoltes des données

¢ Hypotheses d'aménagements

e Présentation publique du
17 mai

Début du chantier

Fin 2021

Fin Mai 2021

Fin Juin 2021
Fln OCtObre 2021 ecoodeceodoccccccccccscccccccoe

Fin Aout 2021
F|n Novembre 2021 0000d0 000 d00000000000000000000000000000 0
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SEQUENCE 1 : PRESENTATION DES HYPOTHESES .

Implantation du projet en coupe

Coupe 1:

550 140 —

Existant

-——196 422 154 707
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Coupe 2:
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Implantation du projet en coupe

Coupe 3:

emplacement réservé
—_—_

oMb

Existant

-—155 438 91==

Coupe 4 :

-—140

190 —— —~ 50 400 -—128 —

Existant

369
593
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SEQUENCE 3 : PRESENTATION DES HYPOTHESES - ...

Implantation du projet en coupe

Coupe 5 : hypotheése 1 Coupe 6:
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5 Existant

Existant
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